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Generelle data

Panel 1050 x 310 mm

Total tykkelse 14 mm

Antal paneler pr pakke 4 (2xA & 2xB)

m² pr pakke 1,302 m²

Kg pr pakke 16,40 kg

Panelets opbygning

Overflade PEFC kontrollerat ursprung EN 13489 ± 3 mm

Kerne PEFC kontrollerat ursprung HDF Mastercore

Bagside PEFC kontrollerat ursprung Træfinér 2 mm

Not og fer Længde Uniclic

Bredde Uniclic

Garanti

Boliganvendelse garantibetingelser i hver pakke 33 år

Uniclic - Multifit Levetid

Professionel/kommerciel brug Efter forespørgsel

Overflade

Træsort Eg

Oprindelse Europa

Overfladebehandling UV-hærdende lak Ridsefast overflade 5-7 lag

Naturlig varians

Overfladebehandlinger

sortering

Selected Accent Lively

Alburno Ammesso, eventualmente tinto Ammesso, eventualmente tinto Ammesso, eventualmente tinto

Nodi
Ammessi, sani fino a max ca. 

20mm o completamente 

riparati

Ammessi, sani o cadenti, riparati o stuccati, fino ad un 

max. ca 50 mm

Ammessi anche se cadenti o apertì, 

purchè non compromettano la 

qualit'a d'uso fino ad un max ca. 80 

mm

Crepe longitudinali Non ammesso Ammesse, stuccate e più o meno in centro tavola Ammesso, nessun limite

Inclusioni di corteccia Non ammesso Non ammesso Non ammesso

Colpo di fulmine Non ammesso Non ammesso Non ammesso

Deviazione fibratura Nessun limite Nessun limite Nessun limite

Cretti/Setolature Ammesso Ammesso Ammesso

Variazioni di colore Leggera variazione naturale Variazione vivace Variazione molto vivace

Specchiature
Ammesso Ammesso Ammesso

Alterazione biologica
Non ammesso Non ammesso

Consentito azzurramento e 

moschettatura

Teknisk Datablad

Parti non visibili

På grund af naturen kan den visuelle overflade afvige fra prøver

se katalog / hjemmeside

Secondo EN 13489:2002 Classe Libera

Faccia dell'elemento

Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcuna limitazione in termini di dimensioni o quantità se non compromettono la 

resistenza o la qualità di usura del pavimento .
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Lægning krav norm

Flydende På et Pergo-underlag se monteringsvejledning

Limet ned Pergo polymerharpiks se monteringsvejledning

Generelle aspekter af 

installeret gulve
EN 13489 Hældning - Højdeforskel(mm) ≤ 0,20 

forskel i bredde (mm) ≤ 0,20 

kopping i lengden % ≤ 0,1 

kopping i bredden % ≤ 0,2 

Dimensjonell stabilitet ISO 24339 Kopping kortside max% ≤ 0,30

Ændringer 30-85% RF Kopping kortside min% ≥ - 0,20 

Åbne samlinger kortside (mm) ≤ 0,20

Åbne samlinger langs side (mm) ≤ 0,30 

Gulvvarme grund se særskilt vejledning

færdig

Slidstyrke SIS 923509 Faldende sand 800 - 1000

DIN 68861 S33 100 - 1050

Modstand mod pletter EN 13442 class 3

CE EN 14342:2013 bemyndigede organer 0766 EPH Dresden DOP: På pakken

kontorstole ISO 4918 Testet med underlag 25.000

skridsikkerhed CEN/TS 15676: 2008 Tør-pendeltest
Afhængig af struktur og 

overfladebehandling
USRV 37-57

Formaldehydafgasning EN 717-1 ≤E1

PCP CEN/TR 14823:2004 ≤5 ppm

Varmemodstand EN12664:2001 0,105 m².K/W

Brandklassificering EN 13501-1 Cfl-s1

Miljøcertifikater

AFFSET A Frankrig

PEFC PEFC/07-32-37

EPD Efter forespørgsel

M1 Finland

Nordic Swan Ecolabel 3029 0001
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